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Me/KH2010-03

Ku2010-03

2-rhg. Rinne/Bänderung, Natursteinpflaster auf Beton

 

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster

 

 

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster, ohne Vorstand, auf Beton mit Rückenstütze

 

1-rhg. Läufer, Betonsteinpflaster VS5 (30/15/8), glimmer, glatt, grau

 

1-rhg. Läufer, Betonsteinpflaster VS5 (30/15/8), glimmer, glatt, grau, auf Beton

 

1-rhg. Läufer, Betonsteinpfl. VS5 (30/15/8), glimmer, glatt, grau, auf Beton mit Rückenstütze

Einzelsteine Betonsteinpflaster VS5 (30/30/8), glimmer, glatt, anthrazit

 

Betonblockstufe (Größenangaben sh. Detailplan und Schnitt)

 

Gabionen (genaue Angaben siehe Deckenhöhenplan)

 

Geländer, Lage sh. Detailplan

 

Grünfläche

 

Hecke

 

Betonsteinpflaster VS5 (30/15/8 bzw. 30/15/10), glimmer, glatt, grau, in Reihen verlegt

Betonsteinpflaster VS5 (30/30/8), glimmer, glatt, grau, in Reihen verlegt

 

Asphalt

 

Fahrradständer

Tiefbord (25/8/100), auf Beton mit Rückenstütze

Legende

Seitlicher Sicherheitsraum

Der einzuhaltende Mindestabstand von Lampen und Straßenbeschilderung muss

zur Fahrbahn: zul V > 70km/h

50 km/h < zul V < 70km/h

zul V < 50km/h

> 1,25 m

> 1,00 m

> 0,75 m betragen

Der Mindestabstand zum Radweg muss > 0,25 m betragen.

Im Fußwegbereich ist kein seitlicher Sicherheitsraum notwendig.

Oberer Sicherheitsraum

Die einzuhaltende Höhe des oberen Sicherheisraumes beträgt für

den Kfz-Verkehr 4,50 m

 (4,70 m empfohlen für wichtige Strecken für Großraumtransporte)

Geh- und Radwege 2,50 m.

Verkehrszeichen dürfen bei Geh- und Radwegen jedoch in den lichten Raum 

bis zur Grenze des Verkehrsraumes hineinragen.

Diese Maße können neben Standstreifen, am Mittelstreifen und neben Hochborden

um 0,25 m unterschritten werden.

Die exakten Straßen-, Wege-, Stellplatzbreiten etc. ergeben sich aus dem Pflastermaterial.

Die Breiten sind so zu wählen, daß möglichst wenig geschnitten/geknackt werden muss.

vorh. Lampenstandort

Regenwasserkanal (Gemeinde Hasbergen / DB)

Schmutzwasserkanal (Gemeinde Hasbergen/ DB)

T-Com, Fernmeldekabel

nachrichtlich

Trinkwasserversorgung

vorhandenes Natursteinpflaster, in Reihen verlegt

3-rhg. Rinne, Betonstein (16/16/14) auf Beton

Cor-Ten-Stahl (Beet Treppe, Beet Pfeiler)

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster, Absenker (auf 0 cm Vorstand), auf Beton mit Rückenstütze

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster, 2 cm Vorstand, auf Beton mit Rückenstütze

AS

Ablauf (30/50)

Hochbord, Absenker (auf 2 cm oder 0 cm Vorstand), auf Beton mit Rückenstütze

Hochbord, auf Beton mit Rückenstütze

AS

Laubbaum

Asphalt fräsen, Profilausgleich, neu herstellen

vorhandener Baum

Hess, Mastausleger, einfach

Hess, Bodenstrahler

Papierkorb

Poller

vorhandener Baum entfällt

Schlitz-Rinne im Treppenbereich, Lage sh. Detailplan

Stabgitterzaun mit Efeu berankt

vorh. Pflaster aufnehmen und neu verlegen

Hess, Mastausleger, doppelt

Trilux, Mastleuchte

Übergangsstein, Buskapstein auf Hochbord, auf Beton mit Rückenstütze

Übergangsstein, Hochbord auf Rundbord,auf Beton mit Rückenstütze

Übergangsstein, Rundbord auf Rundbord r=2cm, auf Beton mit Rückenstütze

Buskapstein, auf Beton mit Rückenstütze

Parkplatzmarkierung im Gehwegbereich der Tecklenburger Straße

Taktile Leitelemente, Rille bzw. Noppe

1-rhg. Läufer, Betonsteinpflaster VS5 (30/30/8), glimmer, glatt, grau

Rundbord, auf Beton mit Rückenstütze

Rundbord, r=2cm, auf Beton mit Rückenstütze

vorhandene Leitungen Stadtwerke Lengerich

Leitung Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen EG

Kabel Straßenbeleuchtung, Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen EG

geplante Leitunge Stadtwerke Osnabrück

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster, 4 cm Vorstand, auf Beton mit Rückenstütze

Unterbau komplett neu

Rasenbord

Rundbord, Absenker (Vorstand auf 0cm Vorstand), auf Beton mit Rückenstütze

AS

baumrost und über-

Buswartehaus neu / versetzen

Laubbaum mit Unterflur-

pflasterbare Baumscheibe

Baumsubstrat

2-rhg. Rinne, Betonstein (16/16/14) auf Beton

1-rhg. Rinne, Betonsteinpflaster VS5 (30/15/8), glimmer, glatt, grau, auf Beton mit 2 Sinkkästen

Betonplatte (30/30/5)

Vermutliche Lage Kabelgraben

Absperrbügel/ Holmgeländer

klappbarer Poller

Bank

(Lage nach Angabe der örtlichen Bauleitung)

ungefähre Lage Leitungen DB (keine Einmessskizzen)

1-rhg. Läufer, Natursteinpflaster, auf Beton

Vl/Wl2010-05

1-rhg. Läufer, Betonsteinpflaster VS5 (30/15/10), glimmer, glatt, grau

Vl2010-05

Bestand Planung

5. Bushaltestellen Längen 

Ku/Bee2010-08-03

6. Eckbaum entfernt, Pflasterausrichtung in Kurve

Vl/P42010-08-17

7. Stellplätze östl. Bahnhofsgebäude entfernt

Vl/Bee2010-11-22

8. östl. Zuwegung Bahnsteig / Stellwerk geändert

Ja/Bee2011-02-14

9. Bordbezeichnungen Bushaltestelle geändert

Ja/Bee2011-03-30


